
Kona Elektrik modellerinin WLTP ölçüm standartlarına göre ortalama menzili 305-484 km, ortalama enerji tüketimi ise 14,3-14,7 kWh/100 km arasındadır. 
Hyundai modelleri 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti kapsamındadır. Ayrıca yasal garantinin dolmasından sonra, araçların ilk tüketiciye teslim tarihinden 
itibaren 5 yıl ya da 100.000 km’ye kadar üretim kaynaklı arızaların onarımları Hyundai Üretici Onarım Güvencesi kapsamındadır. Bataryalar ise 8 yıl ya da 
160.000 km’ye kadar garanti kapsamındadır. Detaylı bilgi garanti kitapçığında ve hyundai.com.tr’de bulunmaktadır. 
 
Hyundai Assan, bu broşürde yer alan otomobillerin, fiyat, donanım, teknik özellik, paket ismi ve renklerinde herhangi bir uyarı yapmaksızın değişiklik yap-
ma hakkını saklı tutar. Fotoğraflarda yer alan araçların donanımları Türkiye’de satışta olan araçların donanımlarından farklılık gösterebilir.
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RENK TÜRÜ Opak Metalik Metalik Sedefli Sedefli Opak Sedefli Metalik Opak Sedefli

Arka İz Genişliği: 1.575Aks Mesafesi: 2.600
Toplam Uzunluk: 4.205Birim : mm

Yeni KONA Elektrik

● Yukarıdaki değerler, şirket içindeki test sonuçlarından elde edilmiştir ve doğrulamanın ardından değiştirilebilir.
● Bu katalogda gösterilen veya açıklanan donanımın bir kısmı standart donanım olarak tedarik edilmeyebilir ve ek ücret karşılığında sunulabilir.
● Hyundai Assan, teknik özelliklerde ve donanımda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
● Gösterilen renk paletleri baskı işlemindeki sınırlamalar nedeniyle gerçek renklerden farklı görünebilir.
● Renkler ve kaplamalar hakkında daha fazla bilgi ve bulunabilirlik durumu konusunda lütfen yetkili satıcınıza danışın.

Kumaş - Siyah

Ön İz Genişliği: 1.564
Toplam Genişlik: 1.800
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39.2 kWh 64 kWh
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r TİP Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM) Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM)

MAKSİMUM GÜÇ (kW) (PS) 100 (136) 150 (204)

MAKSİMUM TORK (Nm) 395 395
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s VİTES Tek vitesli redüktör şanzıman Tek vitesli redüktör şanzıman
MAKSİMUM HIZ (km/s) 155 167
HIZLANMA (sn) (0-100 km/h) 9,9 7,9
MENZİL* (km) 305 484
ENERJİ TÜKETİMİ* (kWh/100km) Birleşik 14,3 14,7
CO2 EMİSYONU* (gr/km) Birleşik 0 0
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ri Lityum İyon Batarya Kapasitesi (kWh) 39,2 64
Dâhili AC Şarj (OBC) Gücü (kW) 11
Şarj Süresi- AC 7.2 kW (Tek Faz) (%10-%100 Seviye) 6 saat 9 sa 15 dk
Şarj Süresi- AC 11 kW (3 Faz) (%10-%100 Seviye) 4 sa 20 dk 6 sa 50 dk
Şarj Süresi- DC 50 kW Hızlı Şarj  (%10-%80 Seviye) 48 dk 64 dk
Şarj Süresi- DC 100 kW Hızlı Şarj  (%10-%80 Seviye) 47 dk 47 dk
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ÇEKİŞ SİSTEMİ Önden Çekiş
UZUNLUK x GENİŞLİK x YÜKSEKLİK (Tavan Rayı ile) (mm) 4.205 x 1.800 x 1,570
YERDEN MİNİMUM YÜKSEKLİK (mm) 158
AKS MESAFESİ (mm) 2.600
BAGAJ HACMİ (l) (2. sıra koltuklar yatırıldığında) 332 - 1.114 (VDA)
AĞIRLIK (SÜRÜCÜ DÂHİL) (kg) Min-Maks** 1.610 ~ 1.668 1.760 ~ 1.818
JANT BOYUTLARI / LASTİK BOYUTLARI 7,0J x 17’’ / 215 55 R17
ÖN SÜSPANSİYON Bağımsız Mac Pherson tipi, helezon yaylar ve denge çubuğu
ARKA SÜSPANSİYON Çok noktadan bağlantılı, bağımsız tip
AMORTİSÖRLER Gazlı tip teleskopik amortisörler
ÖN FREN / ARKA FREN / SİSTEM Disk / Disk / ABS + EBD+Rejeneratif Frenleme

* 715/2007/EC 2017/1347 normlarına göre ölçülmüş, WLTP (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü) verileridir.
** Araçtaki tüm sıvılar tam doluyken 75 kg’lık bir sürücü dâhil ağırlık değeridir. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.



Donanım Özellikleri

Arka yolcu/eşya uyarısıLED ön farlar Akıllı telefon kablosuz şarjıAkıcı aerodinamik tasarım Rejeneratif frenleme kulakçıklarıLED arka lamba grubu Elektronik vites paneli17 inç alaşım jant

Etkileyici menzil

Yeni KONA Elektrik’in yüksek 
kapasiteli 64 kWh bataryası, 
günlük ulaşım ihtiyaçlarınız için 
yüksek sürüş menzili sunuyor. 484 
kilometreye ulaşan maksimum 
sürüş menzili ile şarj konusunda 
endişelenmeden yola çıkabilirsiniz. 

Şarj süresi

Araçta bulunan standart 11 kW dâhili 
şarj cihazı ile %100 şarj seviyesine 
yaklaşık 4 saat 20 dakika içerisinde 
ulaşılabiliyor. Araç ile birlikte 
sağlanan ICCB kablo ve standart ev 
tipi 230 V elektrik prizi ile 17 saatte 
tam şarja ulaşılabiliyor. (39,2 kWh 
batarya için geçerli değerlerdir.)

Tamamen dijital 10,25″ gösterge bilgi 
ekranı

Yeni gösterge ekranının genişletilmiş 
özellikleri kullanıcının Normal, Sport, 
Eco veya Cube görünüm temaları 
arasından seçimi yapmasına izin 
veriyor.

Seri hızlanma

Yeni KONA Elektrik, sıfırdan 
100 km/sa hıza yalnızca 7,9 saniyede 
çıkmayı başarıyor. İçten yanmalı 
motorların aksine, Yeni KONA 
Elektrik’in elektrikli motoru torkun 
%100’ünü ilk anda devreye sokarak, 
kalkıştan itibaren sunduğu seri 
hızlanma ile güçlü bir performansa 
imza atıyor. 

Geleceğin bugüne hediyesi.
Geleceği yaşamaya bugünden başlamak istiyorsan, fırsatını bulduğunda ona doğru bir adım atmalısın. 
Yeni KONA Elektrik, sana bu fırsatı sunmak için doğdu. 484 km’lik sürüş menzili, elektronik vites paneli, 
10,25″ dokunmatik bilgi eğlence sistemi, KRELL Premium ses sistemi ve daha birçok son teknoloji özelliğiyle, 
seni bugünün ötesine taşımaya geldi.

Görseller, Türkiye pazarında satışa sunulan araçlardan farklılık gösterebilir. 

DIŞ DONANIM PROGRESSIVE
17’’ Alaşım Jantlar S

Lastik Ölçüleri 215 / 55 R17

Lastik Tamir Kiti S

Kaput Altı İzolatörü S

Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları S

Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar S

Otomatik Katlanır Yan Aynalar S

Eşlik Etme ve Karşılama Özellikli Ön Farlar S

Gövde Rengi Yan Aynalar S

Gövde Rengi Kapı Kolları S

LED Gündüz Sürüş Farları S

Otomatik Yanan Farlar S

MFR LED Ön Farlar S

LED Arka Stop Lambaları S

LED Spoiler S

Tavan Rayları S

Elektrikli Açılabilir Sunroof S

Renkli Camlar S

Karartılmış Arka Camlar S

Lastik Basınç Göstergesi (TPMS) S

İÇ DONANIM PROGRESSIVE
Sürücü Koltuğu Yükseklik Ayarı S

Sürücü Koltuğu Bel Destek Ayarı S

Elektrikli Sürücü ve Yolcu Koltuğu S

Kumaş/Deri Koltuklar S

Isıtmalı Ön Koltuklar S

Ön Kol Dayama S

Arka Kol Dayama S

Ön Koltuk Arkası Harita Cebi S

Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon S

Elektrikli Ön ve Arka Camlar S

Ön Taraf Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar S

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi S

Ön Park Sensörü S

Arka Park Sensörü S

Sürüş Modu Seçenekleri (Drive Mode Select) S

Elektronik Vites Paneli (Shift By Wire) S

Geri Görüş Kamerası S

Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi S

Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları S

Elektronik Kontrollü Dijital Klima S

İÇ DONANIM PROGRESSIVE
Otomatik Ön Cam Buğu Giderici S

Yağmur Sensörü S

Deri Direksiyon Simidi S

Isıtmalı Direksiyon Simidi S

Elektrikli Park Freni S

Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası S

60/40 Oranında Katlanabilen Arka Koltuklar S

Bagaj Düzenleyici S

Aydınlatmalı Güneşlikler S

Harita Okuma Lambası S

Gözlük Kabı S

Bagaj İçi Aydınlatma S

Radyo MP3 Çalar S

Bluetooth Bağlantısı S

Ön ve Arka USB Girişleri S

KRELL Premium Ses Sistemi S

10.25’’ Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi S

Navigasyon S

Apple Carplay™ & Android Auto™ Desteği S

Hoparlör Sayısı 8

10,25’’ Supervision Gösterge Bilgi Ekranı S

Akıllı Telefon Kablosuz Şarj Sistemi S

GÜVENLİK PROGRESSIVE
ABS + EBD + BAS S

ESP + TCS + VSM S

Merkezi Kilit & Pasif Alarm S

Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları S

Yan ve Perde Hava Yastıkları S

Acil Durum Fren Sinyali (ESS) S

Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/ S&G) S

Şeritte Kalma Asistanı (LKA) S

Şerit Takip Asistanı (LFA) S

Kör Nokta Çarpışma Engelleme Asistanı (BCA) S

Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA) S

Güvenli Çıkış Uyarı Sistemi (SEW) S

Arka Yolcu Uyarısı S

Hıza Duyarlı Kapı Kilitleme Mekanizması S

Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) S

Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri S

Aktif Ön Koltuk Başlıkları S


